Картон гофрированный (ГОСТ 7376-89)

Настоящий стандарт распространяется на гофрированный картон, предназначенный дли изготовления ящиков и вспомогательных упаковочных средств. Стандарт не распространяется на специально обработанный гофрированный картон.

1. Основные параметры и размеры

1.1. В зависимости от числа слоев гофрированный картон должен быть изготовлен следующих типов:

Д - двухслойный, состоящий из одного плоского и одного гофрированного слоев;

Т - трехслойный, состоящий из двух плоских и одного гофрированного слоя;

П - пятислойный, состоящий из трех плоских (двух наружных и одного внутреннего) и двух гофрированных слоев.

1.2. Гофрированный картон изготовляется классов и марок, указанных в табл. 1.

	Таблица 1
	

	Тип

Класс

Марка

Д

-

Д

Т

1

Т11, Т12, Т13, Т14, Т15

2

Т21, Т22, Т23, Т24, Т25, Т26, Т27

П

3

П31, П32, П33, П34, П35, П36, П37
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Назначение марок гофрированного картона дано в приложении 1.

1.3. Гофрированный картон должен быть изготовлен с гофрами А, С, В.

Допускается изготовление гофрированного картона с гофром Е типов, Т первого класса и П. Характеристика гофров приведена в приложении 2.

1.4. Картон должен быть изготовлен: типа Д - в рулонах или листах; типов Т и П - в листах.

Размеры рулонов или листов устанавливают по согласованию с потребителем. В рулоне допускается не более трех обрывов. Места обрывов должны отмечаться с торца цветными сигналами.

1.5. Допускаемые отклонения по размеру в миллиметрах не должны превышать:

±100 - по диаметру рулона;

±20 - по длине листа;

±5 - по ширине листа или рулона.

Косина листа не должна превышать 10 мм на 1 м длины.

1.6. Примеры условиого обозначения картона гофрированного двухслойного с гофром A: Картон ДА ГОСТ 7376-89
То же, трехслойного 1-го класса марки Т11 с гофром С: Картон Т11 С ГОСТ 7376-89
То же, с картоном "хром-эрзац" или картоном с белым (облачным) покровным слоем пятислойного марки П32 с гофрами А и В: Картон П32 ЭБ АВ ГОСТ 7376-89
2. Технические требования

Гофрированный картон должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, но технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

2.1. Xарактеристики
2.1.1. Гофрированный картон по показателям качества должен соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

2.1.2. Картон должен изготовляться с обрезными кромками. По требованию потребителя картон изготовляют без обреза кромок. Необрезанные кромки при определении площади картона не учитываются.

2.1.3. Слои гофрированного картона должны быть склеены между собой по вершинам гофров. Допускаются расклеенные участки площадью не более 20 см - каждый. Сумма площадей расклеенных участков должна быть не более 50 см2 на 1 м2 гофрированного картона. Допускается расслаивание картона по кромке листа на величину не более 10 мм от края кромки.

2.1.4. На поверхности гофрированного картона не допускаются задиры площадью более 80 см2; складки и морщины длиной более 50 мм; вмятины и пятна размером более 15 мм в наибольшем измерении; разрывы и разрезы кромки листа более 10 мм.

2.1.5. Допускается изготовление гофрированного картона с короблением листа в направлении вдоль гофров не более 20 мм на 1 м листа картона.

2.1.6. Гофрированные слои картона должны иметь полный профиль высоты гофров по всей площади листа. Допускается смятие гофров по кромке листа.

2.1.7. Гофрированный картон должен выдерживать без разрушении не менее 10 двойных перегибов на 180° по линии рилевки. Допускаются трещины на поверхности одного из плоских слоев гофрированного картона без обнажения гофрированного слоя. Сумма длин трещин одного образца не должна превышать 25 мм. Примечание: п. 2.1.7 действует от 01.01.91.

2.2. Требования к сырью и материалам
2.2.1. Для изотовлеиия гофрированного картона должны применяться: картон по ГОСТ 7420 - для плоских слоев; бумага по ГОСТ 7377 - для гофрированных слоев.

2.2.2. При условии обеспечения требований настоящего стандарта допускается применять:
бумагу для гофрирования по ГОСТ 7377 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 125 г:

· на один плоский слой для картона типов Д и Т; 

· на два плоских слоя для картона марки П31; 

картон "хром-эрзац" толщиной 0,3-0,5 мм по ГОСТ 7933 и картон для плоских слоев с белым или облачным покровным слоем на один плоский слой для изготовления гофрированного картона типов Т и П;

картон по ГОСТ 7420 массой картона площадью 1 м2 не более 150 г на один гофрированный слой для картона типов Т и П.

Допускается применять оберточную бумагу по ГОСТ 8273 (кроме марки П) массой бумаги площадью 1 м2 не менее 100 г для изготовления картона типа Д.

2.2.3. Для склеивания слоев гофрированного картона должны применяться: клей из растворимого силиката натрии по ГОСТ 13079, клей из картофельного крахмала но ГОСТ 7699 или другие клеи.

2.3. Маркировка
2.3.1. Маркировка картона - по ГОСТ 7691 со следующим дополнением.

Маркировка кип, стоп и пакетов должна содержать:

· наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

· марку картона; 

· размеры и число листов; 

· обозначение настоящего стандарта. 

Маркировка картона, изготовленного из картона "хром-эрзац" и картона с белым или облачным покровным слоем, должка быть дополнена обозначением: ЭБ.

2.4. Упаковка
2.4.1. Упаковка гофрированного картона - по ГОСТ 7691 со следующими дополнениями.

Рулоны картона должны упаковываться без применения упаковочной бумаги.

Допускается по согласованию с потребителем рулоны картона наматывать без гильз.

Кипы картона пакетируют па плоских универсальных и специализированных поддонах, при этом упаковкой считается по одному листу картона снизу и сверху.

Допускается по согласованию с потребителем листы картона укладывать в стопы.

При укладывании гофрированного картона в стопы ярлык крепят к верхнему листу стопы.

	Таблица 2
	

	Наименование показателя

Норма для марки

 

Класс 1

Д

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

1. Сопротивление продавливанию (абс.) МПа (кгс/см2), не менее

0,20 (2,00)

1,10 (11,0)

1,30 (13,0)

1,50 (15,0)

1,70 (17,0)

2,00 (20,0)

2. Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее

-

8

10

12

11

16

3. Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее

-

3,0

3,0

3,2

3,6

4,0

4. Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5. Влажность, %

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12
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	Наименование показателя

Норма для марки

Класс 2

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

Т27

1. Сопротивление продавливанию (абс.) МПа (кгс/см2), не менее

0,70 (7,0)

0,90 (9,0)

1,10 (11,0)

1,20 (12,0)

1,30 (13,0)

1,50 (15,0)

1,70 (17,0)

2. Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее

4

6

7

8

9

10

11

3. Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее

2,2

3,0

3,8

4,6

5,4

6,2

7,0

4. Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5. Влажность, %

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12
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	Продолжение табл. 2
	

	Наименование показателя

Норма для марки

Класс 3

П31

П32

П33

П34

П35

П36

П37

1. Сопротивление продавливанию (абс.) МПа (кгс/см2), не менее

1,10 (11,0)

1,40 (14,0)

1,70 (17,0)

2,00 (20,0)

2,30 (23,0)

2,50 (25,0)

2,80 (28,0)

2. Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее

7

10

13

15

17

19

21

3. Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

15,0

17,0

4. Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5. Влажность, %

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12
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Примечания:
1. Норма по п. 2 действует с 01.01.94

2. Допускается Светлогорскому ЦБЗ изготовлять картон марки Т24 с нормой "сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров" не менее 4,3 кН/м.

3. Приемка

3.1. Приемка - по ГОСТ 8047 со следующим дополнением: в документе о качестве должны быть указаны тип, количество квадратных метров картона и размеры листов.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания по удвоенной выборке от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.3. Картон, предназначенный для изготовления из него ящиков на этом же предприятии, на соответствие требованиям п 1.5, 2.1.2-2.1.7 не проверяют.

Картон, предназначенным для изготовления ящиков по ТУ 13-7810005-10-87, проверяют на соответствие требованиям подпунктов 2, 4 и 5 табл. 2 настоящего стандарта; норма по подпункту 2 действует с 01.01.91.

4. Методы контроля

4.1. Отбор проб - по ГОСТ 8047.

4.2. Кондиционирование образцов перед испытанием и испытания проводят по ГОСТ 13523 при температуре воздуха (23±1)° С и относительной влажности воздуха (50±2)%. Продолжительность кондиционирования - не менее 24 ч.

Допускается испытывать образцы в помещениях при комнатных условиях, если время от момента окончания кондиционирования до момента окончания испытания образца не превышает 10 мин.

4.3. Размеры и косину листов определяют по ГОСТ 21102. Ширину листов картона и рулонов измеряют вдоль направления гофров.

4.4. Для определения величины коробления гофрированного картона произвольно отбирают 10 листов картона, исключая 20 верхних листов каждой кипы (стопы).

Контролируемый лист картона кладут на горизонтальную плоскость выпуклой стороной к верху и измеряют расстояние между точкой максимальной выпуклости внутреннего плоского слоя листа и горизонтальной поверхностью.

Величину коробления (К) в миллиметрах на метр листа вычисляют по формуле K = h / b, где h - максимальная высота выпуклости листа картона, мм; b - ширина листа картона, м.

За результат испытания принимают среднее арифметическое десяти измерений. Результат округляют с точностью до целого числа.

4.5. Для определения числа двойных перегибов из листов пробы отбирают пять листов, из каждого листа вырезают по два образца размером 200x200 мм и наносят на их рилевочные линии (на пяти образцах вдоль гофров, на пяти - поперек гофров). Затем каждый образец подвергают двойным перегибам по линии pилевки 10 раз на 180°.

4.6. Измерение на соответствие требованиям пп. 1.5, 2.1.2- 2.1.5, 4.3, 4.4, 4.5 проводят металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью не более 1,0 мм.

4.7. Профиль гофров контролируют в любом месте листа картона, отобранного для испытания. На расстоянии не менее 100 мм от его кромок делается разрез перпендикулярно направлению гофров. Плоскость разреза должна быть перпендикулярна плоскости листа картона. Нe допускается смятие гофрированных и плоских слоев по месту разреза. Картон удовлетворяет требованиям п. 2.1.6, если отсутствует смятый или наклонный профиль гофра.

4.8. Определение сопротивления разрыву но линии рилевки проводят в соответствии с приложением 3.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 7691.

Приложение 1

	Таблица 3
	

	Назначение марок гофрированного картона

Класс

Марка

Назначение

-

Д

Изготовление вспомогательных упаковочных средств

1

Т11-Т15

Изготовление тары и вспомогательных упаковочных средств для упаковывания продукции и изделий, способных воспринимать нагрузки штабеля

2

Т21-Т27
П35-П37

Изготовление тары и вспомогательных упаковочных средств для упаковывания продукции и изделий, не способных воспринимать нагрузки штабеля

3

П31-П34

Изготовление крупногабаритной высокопрочной и жесткой тары, контейнеров
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Приложение 2

	Таблица 4
	

	Характеристики гофра

 

 

 

Шаг гофра t, мм

А

Крупный

От 4,4 до 5,5

От 8,0 до 9,5

С

Средний

> 3,2 > 4,4

> 3,2 > 4,4

В

Мелкий

> 2,2 > 3,2

> 1,5 > 6,5

Е

Микро

> 1,1 > 1,6

> 3,2 > 3,6


	
	


